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前     言

本规程按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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本规程由安徽省徽州古典园林建设有限公司提出，黄山市住房和城乡建设局（市城市管理局）负责归口管理，由安徽省徽州古典园林建设有限公司负责技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送安徽省徽州古典园林建设有限公司（地址：XXXXXXX，邮政编码245000，邮箱：XXXXXXXX@qq.com）。
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主要审查人员：

1 总则
1.0.1  为规范徽派建筑工程的防火设计与施工，做到安全可靠、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、易地搬迁的徽派建筑以及历史建筑中木结构的防火设计和施工。徽派建筑中的文物建筑不适用于本规程。
1.0.3  徽派建筑工程的防火设计与施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关规范、标准的规定。

1.0.4  既有徽派建筑木结构建筑改造应根据建筑的现状和改造后的建筑规模、火灾危险性和使用用途等因素确定相应的防火技术要求，并达到《建筑防火通用规范》 GB55037、《建筑设计防火规范》GB50016等规范规定的目标、功能和性能要求。

1.0.5  既有徽派建筑木结构建筑改造改变使用功能的，应执行现行国家工程建设消防技术标准。

1.0.6  既有徽派建筑及历史建筑木结构改造确实无法满足现行国家工程建设消防技术标准要求的，应制定科学合理的技术方案，由当地主管部门会同有关部门，组织工程建设单位、业主单位、利害相关人等依法会商解决，并对技术方案组织专家论证，确保满足消防安全需要。
2 术语

2.1.1 徽派建筑
徽派建筑又称徽州建筑。平面采取中轴线对称布置，内设天井采光、通风，以砖、木、石为主材并作为承重结构体系，外墙采用青砖砌筑围护墙且高出屋面的马头墙，屋面铺盖青瓦、饰以各类脊饰构件，融砖、木、石雕为一体，具有鲜明地域特色的建筑。

2.1.2 历史建筑
经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色，未公布为文物保护单位、也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物。

2.1.3 木结构
采用以木材为主制作的构件承重的结构。

2.1.4 防火构造

根据建筑防火要求，不需计算而对结构和非结构部分采取的各种细部要求，包括最小截面尺寸、防火分隔、防火保护等措施。
2.1.5 耐火极限

在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间，用小时表示。

2.1.6 防火隔墙    

建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体。

2.1.7 防火墙    

防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h 的不燃性墙体。

2.1.8 安全出口    

供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。

2.1.9 防火分区  

在建筑内部采用防火墙、楼板及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

2.1.10 阻燃涂料

施涂于木结构表面以延长基材引燃时间与降低火焰蔓延速度的涂料。

2.1.11 防火封堵

采用防火封堵材料对建筑缝隙、贯穿孔洞进行密封或填塞，使其在限定的酎火时间内与相应构件协同工作，以阻止热量、火焰和烟气蔓延扩散的一种构造措施。

3 基本要求

3.1.1 徽派建筑木结构应进行构件的耐火极限设计和防火构造设计，并应按结构耐火承载能力极限状态进行防火验算设计。

3.1.2 徽派建筑木结构的防火应符合下列规定：

    1  木结构构件的燃烧性能和耐火极限应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定；当木结构构件的燃烧性能不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定时，应采取满足构件燃烧性能的防火保护措施。
    2  木结构连接的耐火极限不应小于所连接构件的耐火极限；

3  木结构应满足防火分隔要求；

4  管道穿越木构件时，应采取防火封堵措施，防火封堵材料的耐火性能不低于相关构件的耐火性能；

5  木结构建筑中配电线路应采取防火措施。

3.1.3  徽派建筑木结构的防火设计文件应注明建筑的耐火等级、构件的设计耐火极限。当设计采用防火保护措施时，应注明构件的防火保护措施的相关要求，以及防火材料的性能要求和设计指标。
3.1.4 徽派建筑木结构防火构造设计时，应根据结构特点和防火要求采取防火构造措施。

3.1.5 徽派建筑木结构施工现场堆放木材、木构件、木制品及其他易燃材料应远离火源，存放地点应在火源的上风向，严禁明火操作。

3.1.6 徽派建筑木结构的施工现场应采取防火措施或配置消防器材。

 4  防火设计
4.1.1 采用木结构的徽派建筑防火设计应符合本章的规定，建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表4.1.1 的规定。

表4.1.1 徽派建筑木结构建筑构件的燃烧性能和耐火极限

[image: image1.jpg]HarE4 R et BE AR SRR ()
B K il FtE 300
RN, (R T (A R 4 "
- HephtE 1.00
Sl I 1 B
HIBEIF I At 100
TEAR TSI, R T 95 00 11 B 075
5 1] i 0.50
AR 1.00
3 1.00
R 0.75
R IR EE 0.50
L3 0.50
IR 0.15





注：1 除本规程另有规定外，当同一座木结构建筑存在不同高度的屋顶时，较低部分的屋顶承重构件和屋面不应采用可燃性构件，采用难燃性屋顶承重构件时，其耐火极限不应低于0.75h。

    2 轻型木结构建筑的屋顶，除防水层、保温层及屋面板外，其他部分均应视为屋顶承重构件，且不应采用可燃性构件，耐火极限不应低于0.50h。

    3 当建筑的层数不超过2 层、防火墙间的建筑面积小于600m2且防火墙间的建筑长度小于60m 时，建筑构件的燃烧性能和耐火极限可按本规范有关四级耐火等级建筑的要求确定。
4.1.2 徽派建筑采用木骨架组合墙体时，应符合下列规定：

    1 建筑高度不大于18m 的住宅建筑、建筑高度不大于24m 的公共建筑的房间隔墙和非承重外墙可采用木骨架组合墙体，其他建筑的非承重外墙不得采用木骨架组合墙体；

    2 墙体填充材料的燃烧性能应为A级；

    3 木骨架组合墙体的燃烧性能和耐火极限应符合表4.1.2 的规定，其他要求应符合现行国家标准《木骨架组合墙体技术规范》GB/T 50361 的规定。

表4.1.2 木骨架组合墙体的燃烧性能和耐火极限（h）
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4.1.3 徽派建筑当采用木结构建筑或木结构组合建筑，其允许层数和允许建筑高度应符合表4.1.3-1 的规定，木结构建筑中防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑面积应符合表4.1.3-2 的规定。

表4.1.3-1 徽派建筑木结构建筑或木结构组合建筑的允许层数和允许建筑高度
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表4.1.3-2 木结构建筑中防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑面积
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注：1 当设置自动喷水灭火系统时，防火墙间的允许建筑长度和每层最大允许建筑面积可按本表的规定增加1.0 倍，对于丁、戊类地上厂房，防火墙间的每层最大允许建筑面积不限。

    2 体育场馆等高大空间建筑，其建筑高度和建筑面积可适当增加。

4.1.4 当人员超过20人的建筑空间布置在徽派木结构建筑内时，应布置在首层或二层。

4.1.5 除徽派建筑住宅外，徽派木结构建筑内发电机间、配电间、锅炉间的设置及其防火要求，应符合《建筑设计防火规范》GB50016第5.4.12 条～第5.4.15 条和第6.2.3 条～第6.2.6 条的规定。

4.1.6 设置在徽派木结构住宅建筑内的车库、配电间等，应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和1.00h 的不燃性楼板与其他部位分隔，不宜开设与室内相通的门、窗、洞口，确需开设时，可开设一樘不直通卧室的单扇乙级防火门。

4.1.7 徽派木结构建筑的安全疏散设计应符合下列规定：

      1 建筑的安全出口和房间疏散门的设置，应符合《建筑设计防火规范》GB50016第5.5 节的规定。当木结构建筑的每层建筑面积小于200m2 且第二层和第三层的人数之和不超过25 人时，可设置1 部疏散楼梯；

    2 房间直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离应满足以下规定：位于两个安全出口之间的疏散门不应大于30m；位于袋型走道两侧或尽端的疏散门不应大于15m；
          3 房间内任一点至该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离，不应大于有关袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离；

    4 建筑内疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门的净宽度，应根据疏散人数按每100 人的最小疏散净宽度不小于表4.1.7 的规定计算确定；

表4.1.7 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门
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4.1.8 管道、电气线路敷设在墙体内或穿过楼板、墙体时，应采取防火保护措施，与墙体、楼板之间的缝隙应采用防火封堵材料填塞密实。

    徽派建筑内厨房的明火或高温部位及排油烟管道等，应采用防火隔热措施。

4.1.9 徽派木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距不应小于表4.1.9的规定。

 表4.1.9 徽派木结构建筑之间及其与其他民用建筑的防火间距（m）
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注：1 两座木结构建筑之间或木结构建筑与其他民用建筑之间，外墙均无任何门、窗、洞口时，防火间距可为4m；外墙上的门、窗、洞口不正对且开口面积之和不大于外墙面积的10％时，防火间距可按本表的规定减少25％。

    2 当相邻建筑外墙有一面为防火墙，或建筑物之间设置防火墙且墙体截断不燃性屋面或高出难燃性、可燃性屋面不低于0.5m 时，防火间距不限。
4.1.10 徽派木结构墙体、楼板及封闭吊顶或屋顶下的密闭空间内应采取防火分隔措施，且水平分隔长度或宽度均不应大于20m，建筑面积不应大于300m2，墙体的竖向分隔高度不应大于3m。 徽派木结构建筑的每层楼梯梁处应采取防火分隔措施。

4.1.11 徽派木结构建筑与钢结构、钢筋混凝土结构或砌体结构等其他结构类型组合建造时，应符合下列规定：

    1 竖向组合建造时，木结构部分的层数不应超过3 层并应设置在建筑的上部，木结构部分与其他结构部分宜采用耐火极限不低于1.00h 的不燃性楼板分隔；
    水平组合建造时，木结构部分与其他结构部分宜采用防火墙分隔；

    2 当木结构部分与其他结构部分之间按上款规定进行了防火分隔时，木结构部分和其他部分的防火设计，可分别执行本规范对木结构建筑和其他结构建筑的规定；其他情况，建筑的防火设计应执行本规范有关木结构建筑的规定。

4.1.12 徽派木结构建筑的其他防火设计应执行本规范有关四级耐火等级建筑的规定，防火构造要求除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005 等标准的规定。

4.1.13 历史建筑的木结构梁、柱、楼板的装修面层涂刷防火涂料后，耐火极限不小于B2级。

4.1.14 历史建筑的楼梯宜采用难燃材料。

4.1.15 历史建筑的木楼板加铺面层时，耐火极限不小于B2级。

                  4.2  材料防火性能

4.2.1 常温下木材的材料参数应按照现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005 的有关规定取值。

4.2.2 用于木结构的防火材料的燃烧性能技术指标应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的有关规定，并满足设计中关于耐火性能的要求。
4.2.3 用于木结构的阻燃涂料应符合现行行业标准《建筑木结构用阻燃涂料》JG/T 572的有关规定。
4.2.4 无机堵料、柔性有机堵料、防火密封胶、泡沫封堵材料等防火封堵材料的燃烧性能、理化性能及防火封堵组件的耐火性能，应符合现行国家标准《防火封堵材料》GB23864的有关规定。
4.2.5 徽派木结构建筑中的各个构件或空间内需填充吸声、隔热、保温材料时，材料的燃烧性能等级不应低于B2级。
4.2.6 徽派木结构建筑外墙内外保温材料的燃烧性能等级不应低于B1级，建筑外保温的其他防火要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。
4.2.7 徽派木结构建筑外饰面材料的燃烧性能等级不应低于B1级。其他装饰装修材料的燃烧性能等级应符合下列规定：
1 设置中央空调系统的建筑，顶棚装修材料的燃烧性能等级应为A级；其余建筑可为B1级；
2 建筑的墙面、地面装修材料的燃烧性能不宜低于B1级。
    4.3防火构造设计
4.3.1 当徽派建筑木结构不满足防火要求时，应采用防火保护措施。防火保护措施应根据结构类型、燃烧性能、耐火极限等因素，采取包覆处理或阻燃处理。

4.3.2 当徽派建筑木结构采用防火板保护时，应符合下列规定：

1 防火板应为不燃材料，且受火时不应出现炸裂或穿透裂缝；

2 防火板的包覆应根据构件形状和所处部位进行构造设计，并应采取确保安装牢固稳定的措施；

3 固定防火板的龙骨和胶粘剂应为不燃材料，且龙骨应便于与构件及防火板连接，胶粘剂在高温下应能保持强度，并应能保证防火板的包覆完整；

4 防火板采用龙骨固定时，龙骨间空隙应采用矿棉、硅酸铝纤维棉等防火材料填充。

4.3.3当木结构采用柔性毡状隔热材料保护时，在自重作用下的毡状材料不应发生压缩不均的现象。柔性毡状材料不应用于潮湿或易受水浸的环境。

4.3.4木构件采用防火覆盖层时，应符合下列规定：

1木柱的防火保护层应采用四边封闭的构造；

2木梁的防火保护层除梁顶采用楼面板覆盖以外，应采用三边封闭的构造；

3木楼盖的防火保护层除采用楼面板以外，应采用底部封闭的构造。

4.3.5 室外木构件采用阻燃处理时，宜与耐候性面漆搭配使用。对于长期暴露在潮湿环境下的木构件，尚应采用防止阻燃材料流失的措施。

4.4 消防电气设计

4.4.1 消防电源及其配电

1 下列徽派木结构建筑的消防用电按二级负荷供电：

总面积大于1500㎡或室外消防用水量大于25L/S的木结构建筑。

2 除第1条以外的木结构建筑的消防用电，按三级负荷供电。

3 木结构建筑物的消防负荷分级应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037等国家现行有关标准的规定。

4 徽派木结构建筑的消防用电设备供电，应符合下列规定：

1) 消防用电负荷等级为二级负荷时，宜由两路10KV电源的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，应由一路10kV电源下两台变压器的两个低压回路或一路10kV电源的一台变压器与主电源不同变电系统的两个低压回路在最末一级配电箱自动切换供电；

2) 消防用电负荷等级为三级负荷时，消防设备电源可由一台变压器的一路低压回路供电或一路低压进线的一个专用分支回路供电。

5 徽派木结构建筑内消防用电设备在火灾发生期间，最小持续供电时间除满足现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《建筑防火通用规范》GB55037的规定外，还应符合下列规定：

1) 木结构建筑内的消防控制室、消防水泵等消防设备的低压供电线路火灾时连续供电时间不应低于3h；

2) 木结构建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间应满足人员安全疏散要求，且不应低于1.5h。

6 除防火卷帘、挡烟垂壁、消防排烟窗、常开防火门、消防排水泵等的控制箱外，消防末端配电箱和控制箱应设置在设备机房或各防火分区的配电小间内；各防火分区内的防火卷帘、挡烟垂壁、消防排烟窗、常开防火门、消防排水泵等消防配电设备可分别由配电小间内的双电源切换箱放射式、树干式供电。

7 用于消防用电设备的配电箱，应按楼层或防火分区设置。

8 消防水泵、消防控制室等消防设备用电的两个供电回路，应由变电所或配电室放射式供电。

9 消防系统配电装置，应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处，其应急电源配电装置宜与主电源配电装置分开设置。当分开设置有困难，需要与主电源并列布置时，其分界处应设防火隔断。消防系统配电装置应有明显标志。

4.4.2 线缆选择及敷设

1 徽派木结构建筑消防配电线缆选择应符合下列规定：

1) 木结构建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆，选用电缆的产烟毒性等级应不低于t1级，燃烧滴落物/微粒等级应不低于d1级，线缆的燃烧性能等级不应低于B1级；

2) 消防电源主干线，消防水泵、消防控制室、防排烟设备的电源线路应采用耐火温度950℃、持续供电时间180min的耐火电缆；

3) 消防联动控制线路、火灾自动报警系统的报警总线以及消防疏散应急照明、防火卷帘、电动挡烟垂壁等其他消防用电设备的电源线路应采用耐火温度不低于750℃、持续供电时间不低于90min的耐火电线电缆；

4) 消防控制线路、火灾自动报警系统的报警总线应采用耐火温度不低于750℃、持续供电时间不低于90min的耐火电线电缆。

2 徽派木结构建筑中配电线路的敷设应采用下列防火措施：

1) 当消防用电设备两路电源线路在桥架内敷设时，应分开敷设在不同的电缆桥架内，如确需敷设在同一电缆桥架内时，应在桥架内设置防火隔板，防火隔板耐火时限应不低于木结构建筑耐火极限；

2) 电线、电缆直接明敷时应穿金属管或金属线槽保护；当采用矿物绝缘线缆时可直接明敷； 

3) 电线、电缆穿越墙体、楼盖或屋盖时，应穿金属套管，并应采用防火封堵材料对其空隙进行封堵。

4.4.3  电源插座及照明线路

1 安装在木构件上的开关、插座及接线盒应符合下列规定：

1) 当开关、插座及接线盒有金属套管保护时，应采用金属盒体；

2) 当开关、插座及接线盒有矿棉保护时，可采用难燃性盒体；

3) 安装在木骨架墙体上时，墙体中相邻两根木骨柱之间的两侧面板上，应仅在其中一侧设置开关、插座及接线盒；当设计需要在墙体中相邻两根木骨柱之间的两侧面板上均设置开关、插座及接线盒时，应采取局部的防火分隔措施。

2 安装在木结构建筑楼盖、屋盖及吊顶上的照明灯具应采用金属盒体，且应采用不低于所在部位墙体或楼盖、屋盖耐火极限的石膏板对金属盒体进行分隔保护。

4.4.4  防雷措施

1 徽派木结构建筑的防雷设计，除应满足《建筑防雷设计规范》GB 50057和《古建筑防雷工程技术规范》GB51017等国家现行有关标准的规定外，还应符合下列规定：

1) 木结构建筑防雷等级应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果划分；人员密集场所的木结构公共建筑应设防雷措施，其防雷按不低于三类设防。

2) 木结构建筑宜采用装设在屋顶的接闪网或接闪带作为防直击雷的接闪器，突出屋面的所有金属构件均应与防雷装置可靠焊接；

3) 引下线宜沿木结构建筑外墙明卡敷设，并应在距室外地面上1.8m处设置断接卡，连接板处应有明显标志。当引下线为墙内暗敷时，应采用绝缘套管进行保护；

4) 地面上1.7m以下至地面下0.3m的一段接地线应采用改性塑料管或橡胶管等进行保护；

5) 室内电缆、导线与防雷引下线之间的距离不应小于2.0m。

4.4.5 消防应急照明和疏散指示系统

1 徽派木结构公共建筑内应设置消防应急照明和疏散指示系统。

2 消防应急照明和疏散指示系统设置部位和地面最低水平照度除应符合《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《民用建筑电气设计标准》GB 51348 的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

3 消防应急照明和疏散指示系统的应急点亮控制模式设计应符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309和《民用建筑电气设计标准》GB 51348的相关规定。

4 徽派木结构建筑的消防应急照明和疏散指示系统的控制方式应采用集中控制型系统。

5 当采用集中电源系统时，同一平面内相邻的防火分区可共用集中电源，不同防火分区不得共用同一分支回路。

6 不应采用蓄光型指示标志替代消防应急标志灯具。

4.4.6 火灾自动报警系统

1 总建筑面积大于1500m²徽派木结构公共建筑内应设置火灾自动报警系统，总建筑面积不大于1500m²徽派木结构公共建筑和木结构住宅建筑内应设置火灾探测与声警报装置，声警报装置应每层设置。

2 徽派木结构建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置，探测器报警后自动关闭可燃气体阀门。

3 设置火灾报警系统的徽派木结构建筑应在楼梯间内设置火灾探测器。

4 区域型火灾自动报警系统可以采用火灾报警控制器控制输出点直接控制相关场所或部位的消防机械排烟、防烟风机或自动排烟窗，并在火灾报警控制器上的手动直接控制按键上（或附近）设置明显标识。

5 徽派木结构建筑内的火灾自动报警系统设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《消防设施通用规范》GB55036和《民用建筑电气设计标准》GB51348等国家现行有关标准的规定。

4.4.7 电气火灾监控系统

1 室外消防用水量大于25L/S的徽派木结构建筑的非消防用电负荷应设置电气火灾监控系统。

2徽派木结构建筑的电气火灾监控可设置在下列部位：

1) 第一级配电柜(箱)进线处；

2) 当采用干线式供电，干线线路正常泄漏电流较大时，可设置在楼层配电箱处；

3) 现场信息采集装置应设置在线路的前端，但应具有采集剩余电流或温度等功能。采集装置宜安装在配电箱（柜）内部或面板上，采集范围不宜超出单个配电箱（柜）。

3 徽派木结构建筑重要设备配电回路、照明、插座配电回路应设电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器。

4 徽派木结构建筑内电气火灾监控系统设置应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《电气火灾监控系统》GB 14287的有关规定。

4.4.8 消防电源监控系统

1 徽派木结构建筑的下列部位应设置消防电源监测：

1) 变配电所为消防设备供电的配电回路，包括应急发电机系统的配电回路；

2) 消防配电(控制)箱内，双电源切换装置的电源进线侧与出线侧；

2 徽派木结构建筑内消防电源监控系统设置应符合现行国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348和《消防设备电源监控系统》GB28184的有关规定。

4.5 消防给水设计
4.5.1徽派木结构建筑室内消防给水应根据建筑的总高度、体积或层数和用途按《建筑防火通用规范》GB55037和《建筑设计防火规范》GB 50016中的消防设施的设置章节和国家现行有关标准的规定确定，室外消防给水应按《建筑防火通用规范》GB55037和《建筑设计防火规范》GB 50016有关四级耐火等级建筑的规定确定。

4.5.2 徽派木结构公共建筑内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。
4.5.3徽派木结构建筑应按《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的要求配置灭火器。
4.6防烟和排烟设施

4.6.1徽派木结构公共建筑下列场所或部位应设置排烟设施。

  1 建筑内建筑面积大于100m²的房间；

  2 地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200m²或一个房间建筑面积大于50m²，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。
4.6.2徽派木结构公共建筑防烟和排烟设施尚应符合《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑设计防火规范》GB 50016、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251等国家现行有关标准的规定。

5 防火施工与验收

5.0.1 徽派木结构建筑防火工程应按设计文件规定的木构件燃烧性能、耐火极限指标和防火构造要求施工， 且应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《木结构设计标准》GB 50005的有关规定。防火处理所用的防火材料或阻燃剂不应危及人畜安全，并不应污染环境。

5.0.2 徽派木结构建筑电气消防设施应按照批准的工程设计文件和《建筑电气施工质量验收规范》GB50303、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50116等施工技术标准进行。

5.0.3 施工前应按设计文件要求编写施工方案，并经相关技术人员及监理工程师审批，施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度，建设单位应组织监理单位进行检查，并填写有关记录。

5.0.4 防火材料或阻燃剂应按说明书验收，包装、运输应符合药剂说明书规定，应储存在封闭的仓库内， 并应与其他材料隔离。
5.0.5 木构件采用加压浸渍阻燃处理时，应由专业加工企业施工，进场时应有经阻燃处理的相应的标识。验收时应检查构件燃烧性能是否满足设计文件规定的证明文件。
5.0.6 木构件防火涂层施工，可在木结构工程安装完成后进行。防火涂层应符合设计文件的规定，木材含水率不应大于15%,构件表面应清洁，应无油性物质污染，木构件表面喷涂层应均匀，不应有遗漏，其干厚度应符合设计文件的规定。
5.0.7 防火墙设置和构造应按设计文件的规定施工，砖砌防火墙厚度和烟道、烟囱壁厚度不应小于240mm，金属烟囱应外包厚度不小于70mm 的矿棉保护层或耐火极限不低于1.00h的防火板覆盖。烟囱与木构件间的净距不应小于120mm，且应有良好的通风条件。烟囱出楼屋面时，其间隙应用不燃材料封闭。砌体砌筑时砂浆应饱满，清水墙应仔细勾缝。
5.0.8 墙体、楼、屋盖空腔内填充的保温、隔热、吸声等材料的防火性能，不应低于难燃性Bl级。
5.0.9 墙体和顶棚采用石膏板（防火或普通石膏板）作覆面板并兼作防火材料时，紧固件（钉子或木螺栓）贯入木构件的深度不应小于表5.0.9的规定。
表5.0.9 兼做防火材料石膏板紧固件贯入木构件的深度（mm)
	耐火极限
	墙体
	顶棚

	
	钉
	木螺丝
	钉
	木螺丝

	0.75h
	20
	20
	30
	30

	1.00h
	20
	20
	45
	45

	1.50h
	20
	20
	60
	60


5.0.10 楼盖、楼梯、顶棚以及墙体内最小边长超过25mm的空腔，其贯通的竖向高度超过3m，或贯通的水平长度超过20m时，均应设置防火隔断。天花板、屋顶空间，以及未占用的阁楼空间所形成的隐蔽空间面积超过300㎡时，或长边长度超过20m时，均应设置防火隔断，并应分隔成面积不超过300㎡且长边长度不超过20m的隐蔽空间。
5.0.11 隐蔽空间内相关部位的防火隔断应采用下列材料：
1 厚度不小于40mm的规格材；
2 厚度不小于20mm且由钉交错钉合的双层木板；
3 厚度不小于12mm的石膏板、结构胶合板或定向木片板；
4 厚度不小于0.4mm的薄钢板；
5 厚度不小于6mm的无机增强水泥板。
5.0.12 埋设或穿越木构件的各类管道敷设的施工应符合下列规定：
1 管道外壁温度达到120℃及以上时， 管道和管道的包覆材料及施工时的胶粘剂等，均应采用检验合格的不燃材料；
2 管道外壁温度在120℃以下时，管道和管道的包覆材料等应采用检验合格的难燃性不低于B1的材料。
5.0.13 隔墙、隔板、楼板上的孔洞缝隙及管道、电缆穿越处需封堵时，应根据其所在位置构件的面积按要求选择相应的防火封堵材料，并应填塞密实。
5.0.14 木结构房屋室内装饰、电器设备的安装等工程，应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的有关规定。

5.0.15系统竣工后，建设单位应组织施工、设计、监理等单位进行系统验收，验收不合格不得投入使用。
5.0.16系统验收时，施工单位应提供下列资料：

   1 竣工验收申请报告、设计变更通知书、竣工图；

   2 工程质量事故处理报告；

   3 施工现场质量管理检查记录；

   4 各子分部系统施工过程质量管理检查记录；

   5 各子分部系统质量控制检查资料；

   6 各子分部系统试验检测记录；

   7 各子分部系统调试记录。

5.0.17徽派建筑木结构防火分部工程划分及验收标准：

	徽派建筑木结构防火分部工程划分及验收标准

	子分部
	分项
	验收标准

	建筑防火
	1、建筑构造

2、平面布局

3、灭火救援设施
	防火分隔、建筑构件、疏散通道、防火间距、防火分区、消防车道、消防场地符合设计要求及建筑设计防火规范 GB50016、《建筑防火通用规范》GB55037等相关要求.

	装饰防火
	1、装饰材料

2、防火涂料
	符合设计要求及建筑装饰装修工程质量验收标准 GB50210、建筑内部装修防火施工及验收规范 GB50354等相关要求。

	建筑电气
	1、电气设备安装

2、电气线缆敷设

3、消防应急照明和疏散指示系统

4、防雷与接地
	符合设计要求及建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303、建筑电气照明装置施工与验收规范 GB50617、消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309等相关要求。

	消防给水及消火栓系统
	1、管网及系统组件

2、供水与稳压设备

3、水源系统

4、消火栓系统
	符合设计要求及消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974等相关要求。

	自动喷水灭火系统
	1、管网及系统组件

2、供水与稳压设备

3、水源系统


	符合设计要求及自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261等相关要求。

	火灾自动报警及

联动控制系统
	1、火灾自动报警

2、联动控制系统

3、电气火灾监控系统

4、消防设备电源监控系统
	符合设计要求及火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166等相关要求。

	建筑防、排烟系统
	1、自然通风设施

2、机械加压送风设施

3、自然排烟设施

4、机械排烟 设施
	符合设计要求及建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251等相关要求。


6 防火检测

6.0.1 检查各消防设施的组件和设备应符合设计选型，并应具有出厂产品合格证，消防产品应具有符合法定市场准入规章的证明文件。

6.0.2 检查各消防系统的组件、设备、设施的永久性铭牌和按规定设置的标志。铭牌和标志的材质应抗腐耐用、字体应清晰可辨、内容和数据应齐全、符号应清晰、色标应正确。
6.0.3 检查系统组件、设备、管道、线槽、支吊架等应完好无损、无锈蚀，设备、管道应无泄漏现象，导线和电缆连接、绝缘性能、接地电阻等应符合相关规范要求。
6.0.4 检测用的仪器、仪表、量具等，应按国家现行有关规定计量检定合格，并有计量检定合格证且在有效期内。

6.0.5 检查采用绝缘电阻测试仪器测量的导线和电缆的线间、线对地间绝缘电阻值的记录；检查采用接地电阻测试仪测量系统接地电阻值的记录。

6.0.6 应逐项记录各消防设施的检测结果及仪表显示的数据，填写检测记录表。

6.0.7 完成检测后将各消防设施恢复至正常警戒状态。

6.0.8 除设计要求以外，不同回路、不同电压等级的绝缘导线和交流与直流线路的绝缘导线均不应穿于同一导管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔。
6.0.9 消防设施检测应按照《建筑消防设施检测技术规程》XF503要求进行外，还应满足《建筑设计防火规范》GB 50016、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166、《消防控制室通用技术要求》GB25506、《消防设施通用规范》GB55036、《建筑电气及智能化通用规范》GB55024、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》50261、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309、《民用建筑电气设计标准》GB 51348、《建筑防火通用规范》GB55037、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140等相关要求。
7 使用与维护

7.0.1徽派木结构建筑修缮/改造保护利用工程项目施工完成后，由建设单位组织设计、监理、施工等单位竣工验收，验收合格后交付建设单位管理和使用。

7.0.2 徽派木结构建筑内部装饰施工不得降低建筑装饰材料燃烧性能等级，不得降低和阻碍逃生设施的设置要求。

7.0.3 装饰过程中选用满足消防安全要求的开关、插座和照明灯具。靠近易燃物时，应采取隔热，散热等防火措施。

7.0.4 管理/使用单位在餐饮场所、歌舞娱乐放映游艺场所、客房、灭火设施设置场所应设醒目、耐久的指示牌、疏散交通图、应急照明、防烟面具等逃生器材及使用说明。

7.0.5 管理使用单位应建立健全消防安全管理制度和消防档案，确立消防安全责任人，消防安全管理人及其它岗位具体责任人员。

7.0.6 投入使用后，管理/使用单位应建立巡查、检测、维护、保养等档案，真实记录消防设施的调试、使用和维护保养等状况，档案资料存档时间不少于一年。

7.0.7 管理/使用单位应定时检查室外、周边消防栓、救援场地、回车场等设施完备状态，确保随时投入灭火救援。

7.0.8 定期对木构件刷涂的防火涂料外观、质保期、使用年限进行检查，及时修补脱落部分；根据使用环境状况适时检测其防火功能。

7.0.9  管理/使用单位应根据建筑设计使用功能、室内易燃数量、建筑内部核定承载人数等规定要求使用木结构建筑，不得擅自违反/改变经批准的使用条件环境。

7.0.10 火灾自动报警系统应按月、季度、年度分别根据规定检查系统功能，系统故障及时处理，确保系统处于正常运行状态。

7.0.11 干粉性灭火器出厂期满五年，首次维修后每满两年按规定程序予以维修，取得灭火器维修合格证后放置指定地点。

7.0.12 符合架设防雷装置的木结构建筑应按规定采取防雷措施；宜半年或一年定期对建筑防雷装置检查和维护；检查周边新设架空线路同建筑间距，保持防雷措施要求。

本标准用词说明
1 为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样不可的用词：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的 用词：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定”。
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